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BALLONS TAMPONS À PETITE CAPACITÉ
POUR LES SYSTÈMES DE POMPE À CHALEUR

BUSE 
SPÉCIALEMENT 

CONÇUE

30 L

80 L

50 L

100 L
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AVANTAGES

La gamme de ballons tampons à petite capacité comprend les modèles 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L et 100 L 
pour une installation verticale au mur.

Avantages :

BALLONS TAMPONS NON ÉMAILLÉS POUR 
LES SYSTÈMES DE POMPE À CHALEUR

Technologie INSUTECH qui assure une ISOLATION À HAUTE EFFICACITÉ pour maintenir la température du fluide

BUSE SPÉCIALEMENT CONÇUE pour un processus de mélange optimal

ORIFICES D’ENTRÉE ET DE SORTIE MÉTALLIQUES avec un G1 ½” pour un débit élevé :

•	4 ENTRÉES ET 4 SORTIES pour un raccordement à DEUX SOURCES de chaleur – modèles P2 100 L, 80 L et 50 L 

•	2 ENTRÉES ET 2 SORTIES – modèles P1 100 L, 50 L et 30 L

POCHES POUR CAPTEURS THERMIQUES :
•	2 POCHES – modèles P2 100 L, 80 L et 50 L

•	1 POCHE – modèles P1 100 L, 50 L et 30 L

Option pour l’INSTALLATION D’UN ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE
PLAQUE DE FIXATION INTÉGRÉE pour une installation verticale au mur

Ouverture AV

Pression nominale de 6 bars

Option pour une ISOLATION ANTICONDENSATION aux fixations

Enveloppe métallique blanche esthétique

ACCESSOIRES
Nom SAP COMPOSANTS DESCRIPTION

Anticondensation AK TESY VB 306090
Kit de 4 pièces avec couvercle 
en plastique, joints k-flex et 

autocollant double face

Utilisé pour prévenir les moisissures autour 
des fixations lorsque les ballons sont utilisés 

dans un mode de refroidissement.

Fiche AK PA GF, G1 ½ TESY VB 306091
Kit de 4 pièces avec fiches en 

polyamide G1 ½ avec anneaux en O
Utilisé pour recouvrir les fixations inutilisées 

du ballon.

Thermodurcissant AK, G1 ½ 
TESY VB

306092
Kit de 2 pièces avec gaines en 

laiton pour les poches thermiques, 
presse-étoupes et joints k-flex

Les deux gaines en laiton avec presse-
étoupes sont utilisées pour les poches 

thermiques. Les joints k-flex sont facultatifs 
et servent à prévenir les moisissures autour 

des fixations lorsque les ballons sont utilisés 
dans un système de refroidissement.
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Modèle VB 1.2 3038 D02 P1

Numéro d’art. № 306162

Capacité L 30

Poids net kg 12

Isolation mm 34

Pertes de chaleur ΔT45K W 32,1

Classe d’efficacité énergétique B

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 30 L SLIM
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique

INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION
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Modèle VB 1.2 3038 D02 P1

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G 1 ½”

L1 niveau 1 1 G 1 ½”

L2 niveau 1 2 G 1 ½”

Dimensions VB 1.2 3038 D02 P1

h mm 570

s mm 360

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 30 L SLIM
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique

Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !
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Modèle VB 1.2 5038 D02 P1

Numéro d’art. № 306163

Capacité L 48

Poids net kg 17

Isolation mm 34

Pertes de chaleur ΔT45K W 49, 6

Classe d’efficacité énergétique C

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 50 L SLIM
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique

INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION
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Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 50 L SLIM
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique

Modèle VB 1.2 5038 D02 P1

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G1 ½”

L1 niveau 1 1 G1 ½”

L2 niveau 1 2 G1 ½”

Dimensions VB 1.2 5038 D02 P1

h mm 808

s mm 600

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157

Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !
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Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 50 L SLIM
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique

INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION POUR DEUX SOURCES DE CHALEUR

Modèle VB 1.2 5038 D02 P2

Numéro d’art. № 306164

Capacité L 48

Poids net kg 16

Isolation mm 34

Pertes de chaleur ΔT45K W 49, 6

Classe d’efficacité énergétique C

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6
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Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 50 L SLIM
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique

Modèle VB 1.2 5038 D02 P2

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

TS2 poche pour capteur thermique niveau 2 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G1 ½”

L1 niveau 1 1 G1 ½”

L2 niveau 1 2 G1 ½”

L3 niveau 1 3 G1 ½”

L4 niveau 1 4 G1 ½”

Dimensions VB 1.2 5038 D02 P2

h mm 808

q mm 600

r mm 480

s mm 360

t mm 240

Ø C mm 386

Ø D mm 317

B mm 412

F mm 392

G mm 157 Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !
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Ballons tampons à PETITE capacité 80 L pour les systèmes de pompe à chaleur
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique

INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION POUR DEUX SOURCES DE CHALEUR

Modèle VB 1.2 8047 A02 P2

Numéro d’art. № 306147

Capacité L 82

Poids net kg 23

Isolation mm 32

Pertes de chaleur ΔT45K W 53, 8

Classe d’efficacité énergétique C

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6
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Ballons tampons à PETITE capacité 80 L pour les systèmes de pompe à chaleur
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique

Modèle VB 1.2 8047 A02 P2

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

TS2 poche pour capteur thermique niveau 2 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G1 ½”

L1 niveau 1 1 G1 ½”

L2 niveau 1 2 G1 ½”

L3 niveau 1 3 G1 ½”

L4 niveau 1 4 G1 ½”

Dimensions VB 1.2 8047 A02 P2

h mm 845

q mm 618

r mm 498

s mm 378

t mm 258

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174 Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !
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INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION

Modèle VB 1.2 10047 A02 P1

Numéro d’art. № 306149

Capacité L 100

Poids net kg 25

Isolation mm 32

Pertes de chaleur ΔT45K W 61, 3

Classe d’efficacité énergétique C

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 100 L
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique
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Modèle VB 1.2 10047 A02 P1

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G1 ½”

L1 niveau 1 1 G1 ½”

L2 niveau 1 2 G1 ½”

Dimensions VB 1.2 10047 A02 P1

h mm 985

s mm 763

t mm 253

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174

Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 100 L
2 entrées et 2 sorties | 1 poche pour capteur thermique
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INSTALLATION ET SCHÉMA DE CONNEXION POUR DEUX SOURCES DE CHALEUR

Modèle VB 1.2 10047 A02 P2

Numéro d’art. № 306148

Capacité L 100

Poids net kg 26

Isolation mm 32

Pertes de chaleur ΔT45K W 61, 3

Classe d’efficacité énergétique C

Température opérationnelle maximale °C 95

Pression nominale bar 6

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 100 L
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique
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Modèle VB 1.2 10047 A02 P2

TS1 poche pour capteur thermique niveau 1 G ½”

TS2 poche pour capteur thermique niveau 2 G ½”

AV ouverture pour la ventilation de l’air G ½”

EE
ouverture pour la composante 
électrique / le drainage

G1 ½”

L1 niveau 1 1 G1 ½”

L2 niveau 1 2 G1 ½”

L3 niveau 1 3 G1 ½”

L4 niveau 1 4 G1 ½”

Dimensions VB 1.2 8047 A02 P2

h mm 985

q mm 763

r mm 593

s mm 423

t mm 253

Ø C mm 470

Ø D mm 404

B mm 496

F mm 475

G mm 174 Désignation des filetages conformément à la norme EN ISO 228-1 !

Ballons tampons à petite capacité pour les systèmes de pompe à chaleur | 100 L
4 entrées et 4 sorties | 2 poches pour capteur thermique
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